Burmistrz Miasta i Gminy Boliméw
oglasza pisemny przetarg ograniczony na sprzedaz $rodka trwatego — infrastruktury
$wiattowodowej sieci telekomunikacyjnej zbudowanej w ramach POIG 8.3 bedacego

wlasno$cig Gminy Bolimow.

Tryb postgpowania: przetarg pisemny ograniczony.

1. Warunki przetargu

1. Przedmiot sprzedazy
Przedmiotem sprzedazy jest infrastruktura $wiattowodowej sieci telekomunikacyjnej
zrealizowanej przez Gmine Boliméw w 2015 roku w ramach projektu pn. ,Internet dla
mieszkancéw Gminy Boliméw — przeciwdziatanie wykluczeniu cyfrowemu” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu na terenie wybranych
miejscowosci centralnej i potnocno-wschodniej czesci gminy (Boliméw, Podsokotow,
Sokotéw, Jasionna, Sierzchow, Nowe Keszyce, Keszyce Wies, Kurabka, Humin Dobra
Ziemskie, Humin) wykonano okoto 25 km sieci $wiattowodowej, przytacza §wiattowodowe
dla 103 Beneficjentow na terenie gminy i 3 jednostek podlegtych Urzedowi. W dniu 31
grudnia 2020 roku zakonczyt si¢ okres trwatosci projektu.
2. Termin sktadania pisemnych ofert ustalono na dzien 19 grudnia 2022 roku do godz. 11.00.
3. Cena wywotawcza wynosi 850.000,00 zt netto.
Do ceny wywolawczej nalezy doliczy¢ podatek od towardw i ustug w wysokosci 23 %.
4 Warunkiem przystgpienia do przetargu jest wplacenie wadium w wysokosci 10.000,00 zt na
konto depozytowe Gminy Boliméw — Bank Spoétdzielczy w Skierniewicach o/Bolimoéw 50
9297 0005 0600 0215 2012 0006 — w terminie do dnia 16 grudnia 2022 roku w tytule przelewu
wpisujac ,,Przetarg na sprzedaz sieci §wiattowodowej na terenie gminy Bolimow”.

Za dat¢ wniesienia wadium uwaza si¢ date wpltywu s$rodkdéw pienieznych na rachunek
bankowy Gminy Boliméw.
Wadium podlega zwrotowi na konto wptacajacego w terminie 3 dni od dnia zamknigcia przetargu,
jego odwotania lub uniewaznienia. Wadium wptacone przez oferenta, ktory wygral przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia $rodka trwatego. W przypadku odstapienia od zawarcia umowy

sprzedazy przez oferenta wylonionego w ramach przetargu wadium nie b¢dzie podlegato zwrotowi.



5. Warunki udzialu w postgpowaniu

1). Warunkiem udzialu w postgpowaniu jest posiadanie przez oferenta aktualnego wpisu do
rejestru przedsigbiorcow telekomunikacyjnych;

2). Wptacenie wadium, w terminie i na warunkach wskazanych w pkt. 4 ogloszenia;

3). Nie podleganie wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz

stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r poz. 835 z pdzn. zm.).

II. Dane techniczne

1. Charakterystyka techniczna inwestycji

Z punktu widzenia technicznego sie¢ szerokopasmowa zostala zrealizowana jako dostgpowa
sie¢ $wiattowodowa wykonana w topologii PON (ang. Passive Optical Networks) i w
technologii doziemnej mikrokanalizacji $wiattowodowej. W ramach inwestycji zbudowano
glowny szkielet dystrybucyjny wraz z weztami dostgpowymi oraz przylacza ziemne do
Beneficjentow zakwalifikowanych do udziatu w projekcie.

Gloéwne relacje sieci warstwy dystrybucyjnej pomigdzy weztami dystrybucyjnymi i punktami
dostepowymi sieci - wykonano jako rurociag teletechniczny z doziemnej wigzki mikrorur
typu 4x14/10mm, w ktéorym zainstalowano mikrokable o pojemnosci od 12 i 48 widkien
jednomodowych. Wezty dystrybucyjne zostaly zlokalizowane w budynku Urzedu Miasta i
Gminy Boliméw oraz w trzech szkotach podstawowych (w Bolimowie, Ke¢szycach Wsi i1
Huminie). Dodatkowo w budynku Urzgdu Miasta i Gminy Boliméw zlokalizowano duze
pomieszczenie teletechniczne Centralnego Punktu Dystrybucji wraz z urzadzeniami OLT
(ang. Optical Line Terminal), skad dystrybuowany jest sygnal na calg sie¢ szerokopasmows3.
Przylacza abonenckie do poszczegdlnych beneficjentow zostaly wykonane jako pojedyncze
mikrorurki 7/3.5 mm od 24 punktéow dostepowych (w formie stupka kablowego) do
budynkéw beneficjentéw. W mikrorurkach przylacza zainstalowano mikrokable abonenckie
typu EPFU 1.6-2.0 mm zawierajace 2 witdkna jednomodowe prowadzone od puszki
abonenckiej w lokalu abonenta do stupka kablowego, gdzie 1 widkno zostalo zespawane z
wtoknami kabla dystrybucyjnego w kierunku wybranego wezta dystrybucyjnego. Topologia
wiokien zostala zaplanowana i wykonana jako sie¢ PON z rozproszong agregacja (ang.
Distributed PON) z punktami agregacji w 4 wezlach dystrybucyjnych gdzie wtokna sieci
dostepowej od abonenta poprzez 1 widkno przylacza abonenckiego zespawane z wildknem
kabla dystrybucyjnego byto zakanczane wtykiem SC/APC 1 podlaczane do wyjs¢ spliterow

PLC 1:32 w formie panelu 1U umieszczonych w szafach weztow dystrybucyjnych. Wejscia



spliteréw PLC poprzez ztacze SC/APC i patchcord laczone byly z wildknami kabla
dystrybucyjnego i doprowadzane poprzez przetacznice kolejnych weziéw do serwerowni
Centralnego Punktu Dystrybucyjnego i wprowadzane na modut transmisyjny urzadzenia OLT
GPON. Catkowity wspotczynnik podziatu wynosit wiec 1:32 co ma znaczenie w planowaniu
maksymalnej przepustowosci per 1 uzytkownik.

Wiazka dystrybucyjna jak i mikrorurki przylaczy (pojedyncze badz ich wiazki w przypadku
wspolnego przebiegu) zostaty utozone w wykopie, czesto na wspolnym przebiegu trasowym
wytyczonym przez uprawnionego geodet¢ na podstawie opracowanego projektu
budowlanego. Przebieg zbudowanej kanalizacji zrealizowano na terenach o niskim i $rednim
stopniu zurbanizowania, a trasy zlokalizowano w pasach drég gminnych, powiatowych i
wojewodzkich oraz na dziatkach nalezacych do Gminy jak i podmiotoéw trzecich (przytacza).
Wykonanie kanalizacji wymagato dokonania 3 wigkszych przeciskow pod drogami oraz
przejécia po konstrukcji mostu nad rzeka Rawka, wykonania zabezpieczenia kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym, a takze zabudowania studni kablowych SKR-1 i stupkéow
kablowych w miejscach przewidzianych projektem budowlanym.

Trasa kanalizacji $wiattowodowe] tworzy prawie domknig¢ta petle przeprowadzong po
najwazniejszych miejscowosciach gminy. Pogladowy przebieg linii magistralnych oraz

rozmieszczenie wazniejszych weztéw zobrazowano na mapce ponizej



sieci $wiattowodowe;j:

Zestawienie zbiorcze obiektow sieci szerokopasmowej w czeéci swiattowodowe] wykonanej
w ramach projektu zawiera ponizsza tabela wykonana na bazie projektu powykonawczego

Obiekt sieciowy ‘ Hosé ‘ J.m
Mikrokanalizacja teletechniczna dystrybucyjna:
- budowa mikrokanalizacji wigzka 4x14/10mm, w tym: 24 151 m
- budowa studni kablowych SKR-1 ze stelazem zapasu 22 kpl
- budowa stupkéw kablowych 24 kpl
- wykonanie przejscia mostem nad rzeka Rawka 33,24 m
- wykonanie przej$cia pod torami PKP 153,85 m
- przej$cie wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 705 294,11 m
- zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem terenowym (HDPE110/6.3) 3008 m
Budowa przylaczy abonenckich:
- budowa mikrokanalizacji mikrorurkg 1x14/10mm 1929 m
- budowa przytaczy do budynkéw BO mikrorurka 7/3.5mm 21237 | m
- instalacja przylacza w budynkach gminy 3 szt
- instalacja przyfacza w budynkach Beneficjentow (BO) 103 szt
Instalacja kabli i prace §wiattowodowe na sieci PON:
- instalacja mikrokabla $§wiattowodowego 48J 21964 | m
- instalacja mikrokabla $§wiattowodowego 12J 3318 m
- instalacja mikrokabla abonenckiego 2J 22068 | m
- wykonanie oslon ztaczowych ze stelazem zapasu: 22 kpl
- wykonanie zakonczen przylaczy abonenckich 2x1F 106 kpl
- wykonanie potaczen w stupkach kablowych 24 kpl
Budowa infrastruktury obiektow weztow dystrybucyjnych 4 kpl
- montaz szaf teleinformatycznych 10U w weztach 3 kpl
- montaz szafy teleinformatycznej 42U w CPD 1 kpl
- montaz przelacznic §wiattowodowych 48 port 8 kpl




- montaz przelacznic §wiattowodowych 24 port 3 kpl
- montaz polek zapasu kabla 4 kpl
- montaz panelu spliteréw PLC 1:32 1U 5 kpl
- wykonanie serwerowni CPD i systemu zasilania oraz UPS 1 Kpl
- wykonanie instalacji elektrycznej przylacza zasilania serwerowni 1 Kpl
- wykonanie instalacji LAN budynkéw gminnych i §wietlic 4 Kpl

Ze wzgledu na fakt, ze na wielu relacjach mikrorurka przylacza byla uktadana jako luzna
wigzka lub pojedyncza mikrorurka we wspolnym wykopie z rurg wigzki dystrybucyjnej
taczna dlugos¢ wybudowanej trasy sieci szerokopasmowej wynosi 29 673 m, w tym
kanalizacja dystrybucyjna 25 054 m a dlugos¢ trasowa przylaczy 4 619 m.

Dystrybucje transmisji przez wtokna zbudowanych linii $wiattowodowych oparto na
platformie aktywnej GPON z koncentratorem OLT wyposazonym w moduty GPON
umieszczonym w wezle CPD Boliméw oraz urzadzeniach abonenckich ONT stanowigcych
zakonczenie sieci w mieszkaniach beneficjentow projektu. Takie podejscie sprawia, ze cata
posrednia warstwa sieci jest catkowicie pasywna i nie wymaga urzadzen aktywnych w
weztach posrednich, a tym samych ich klopotliwego zasilania. Wykonana topologia sieci z
pojedynczym stopniem podziatu mocy sygnatu 1:32 i mozliwosciami urzadzen GPON
oferujacych niesymetryczng przepustowos¢ do 2.5Gbs z mozliwoscig rozbudowy do 10Gbs
pozwala dostarczanie przepustowosci per abonent od 2-1Gbs (uwzgledniajac funkcje
ksztaltowania i podziatu pasma).

Jedyne dodatkowe urzadzenia potrzebne do funkcjonowania sieci szerokopasmowej zostaty
zabudowane w szafie serwerowni CPD jako urzadzenia punktu styku sieciowego wraz z
urzadzeniami UPS podtrzymujacymi zasilanie. Zarzadzanie prowadzone jest przez
oprogramowanie zainstalowane na serwerze wilaczonym do sieci dystrybucyjnej przez
przelacznik agregujacy 24xSFP, a przez brame¢ z zapora ogniowa (ang.firewall) podtaczony
do zewngtrznego dostawcy Internetu. Koncepcja potaczen logicznych i fizycznych miedzy
urzadzeniami znajduje si¢ na rysunku ponizej.
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Zestawienie zbiorcze obiektow sieci szerokopasmowej w czeséci Swiattowodowe] wykonanej
w ramach projektu zawiera tabelka ponize;.

Obiekt sieciowy ‘ Mosé ‘ J.m

Centralny Punkt Dystrybucji (serwerownia budynek UG Bolimdw):
- koncentrator OLT GPON Huawei MAS5608T
- moduty GPON koncentratora OLT
- przefacznik agregujacy Huawei S5700-28-EI
- moduly SFP/Eth przetacznika
- serwer DELL z oprogramowaniem serwerowym eSight (system
zarzadzania
siecig), Zabbix (system monitorowania i powiadamiania o stanie sieci) i
odpowiednimi licencjami
- firewall Huawei USG6370 8GE+4SFP
- zasilacz awaryjny UPS Cover PRM 6-10 z dodatkowym BatteryPack

Szt
Szt
Szt
Szt

N | — [ |—

1 szt

Szt
Szt

— | = [ = | —

- kable krosowe (patchcordy) miedziane i $wiattowodowe kpl

- listwa zasilajaca i kable zasilajace kpl
Pozostate Dostgpowe Punkty Dystrybucji (szkoty w Bolimowie, Kg¢szycach Wsi i Huminie):

- brak urzadzen aktywnych w wezle | 0 | szt
Urzadzenia aktywne abonenckie:

- terminal ONT GPON z 1 portem Ethernet Huawei HG8010H 103 szt

- terminal ONT GPON z 4 portami Ethernet Huawei HG8245H 3 szt

Wazne:

Projekt POIG 8.3 zalozyl lokalizacje weztow dystrybucyjnych w obiektach nalezacych do
gminy (szkoly i urzad gminy), tak tez wykonano trasy kanalizacji oraz wprowadzono kable
$wiattowodowe do szaf tych obiektow przy czym dokonano segmentacji sieci na relacje
migdzy tymi weztami, gdzie odcinki kabli sg raczone kablami krosowymi ze soba w szafce
wezta. Z punktu widzenia Sprzedajacego i Kupujacego jest to niedogodnosé. W przypadku
sprzedazy sieci rekomenduje si¢ wigc, aby Kupujacy dokonat rekonfiguracji sieci
wyrzucajagc  polaczenia komutowane sprzedawanej sieci do muf ztagczowych w
studniach przy obiekcie, a wprowadzone kable na relacji obiekt-studnia przyobiektowa
potraktowa¢ jako przylacza pozostajace wlasnoscig Operatora .

2. Pozostate informacje

Na terenie gminy Boliméw dziata rowniez publiczna sie¢ radiowa zrealizowana w kolejnym
projekcie WifidEU, ktora wykorzystuje w niewielkiej cze$ci zasoby sieci, ktora jest
przedmiotem sprzedazy. Projekt Wifi4dEU zajmuje 1-3 widkien w kablu dystrybucyjnym
pomigdzy wezlami dystrybucyjnymi oraz polega na posadowieniu urzadzen aktywnych sieci
WIFI4U i iniektorow POE w szafkach weztow sieciowych. W przypadku witdkien chodzi o 3
wtokna w relacji serwerownia UG Boliméw — Szkota Podstawowa Bolimow (ul. Sokotowska
24), 2 witokna pomigdzy SP Boliméw a SP Keszyce oraz 1 wldknem zajetym na relacji
migdzy weztami w szkotach w Keszycach i Huminie.

Okres trwatosci powyzszego projektu to 31 sierpnia 2023 roku.

Warunkiem dokonania sprzedazy jest umozliwienie Gminie Bolimow bezptatnego
korzystania z w/w wtokien stanowigcych element sprzedawanej infrastruktury do dnia 31
sierpnia 2023 roku.



3. Optaty zwigzane z nabyciem sieci $wiattowodowe;j

3.1. Nabycie sieci infrastruktury $wiatlowodowej zwigzane jest z uiszczaniem oplat za
pozostawienie urzadzen w pasach drog powiatowych oraz wojewodzkich (optaty na
podstawie wydanych decyzji). Gmina Bolimoéw, na podstawie posiadanych decyzji
zezwalajacych na pozostawienie urzadzen w pasie drogowym uiszcza oplaty w wysokosci
17.705,22 zt. Po dokonaniu sprzedazy Gmina Bolimow wystapi do wtasciwych organdéw o
przeniesienie wydanych decyzji na Nabywcg sieci.

3.2. Serwerownia sieci znajduje si¢ w lokalu mieszacym si¢ w budynku Urzedu Miasta i
Gminy Bolimoéw 1 lokal ten nie podlega sprzedazy. Nabycie sieci §wiattowodu (bez zamiaru
przeniesienia lokalizacji serwerowni) zwigzane bedzie z zawarciem z Gming Boliméw
umowy najmu lokalu. Pomieszczenie ma powierzchnie 20,52 m2, obecna stawka na najem
lokalu, przyjeta zarzadzeniem Nr 17/2018 W¢éjta Gminy Boliméw z dnia 23 kwietnia 2018
roku, wynosi 15,00 zt netto za 1 m2 lokalu. Zgodnie z uchwatg nr XLIII/287/2022 Rady
Miasta i Gminy Boliméw z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie odstapienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu i wyrazenia zgody na najmem lokalu uzytkowego na czas
nieoznaczony, Burmistrzowi Miasta i Gminy Boliméw przyshuguje prawo do wynajecia
lokalu serwerowni na czas nieoznaczony na rzecz nabywcy $rodka trwatego — kanalizacji
teletechnicznej. W lokalu serwerowni znajduje si¢ podlicznik do pomiaru energii
elektrycznej, ktorej zuzycie bedzie cyklicznie refakturowane przez Gming Boliméw. W szafie
sterowniczej znajdujg si¢ urzadzenia obstugujace sie¢ WiFI4UE. Zasilanie urzadzen odbywa
si¢ z odrgbnego przylacza energetycznego. Urzadzenia sieci WIFi4UE pozostang w
pomieszczeniu serwerowni nieodptatnie do 31 sierpnia 2023 roku. Wynajmujacy zapewni
catodobowy dostep do pomieszczenia serwerowni.

III. 1. Ofert¢ nalezy ztozy¢ na formularzu ofertowym stanowigcym zatacznik do niniejszego
ogtoszenia lub w formie odzwierciedlajacej tres¢ formularza oferty.

2. Oferta moze zosta¢ ztozona przez Oferenta spetniajgcego warunki udzialu w przetargu oraz
posiadajacego uprawnienia do reprezentowania Oferenta wynikajace wprost z przepisow
prawa lub udzielonego petnomocnictwa. W przypadku posiadania pelnomocnictwa jego
oryginat lub uwierzytelniony odpis nalezy dotaczy¢ do oferty.

3. Do oferty nalezy dotaczy¢:

- aktualny wpis do rejestru przedsigbiorcow telekomunikacyjnych;

- o$wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r poz. 835 z
pozn. zm).

4. Kompletng oferte nalezy dostarczy¢ w zamknietej kopercie do siedziby Urzedu Miasta i
Gminy Boliméw, ul. Lowicka 9, 99-417 Boliméw w terminie do dnia 19 grudnia 2022 roku
do godz. 11.00. Koperte nalezy opisa¢ w nastgpujacy sposob: ,,Przetarg na sprzedaz sieci
infrastruktury $wiattowodowej na terenie gminy Bolimow

Nie otwiera¢ przed dniem 19.12.2022 rok, godz. 11.15”

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastagpi w dniu 19 grudnia 2022 roku o godz. 11.15 w siedzibie
Urzedu Miasta i Gminy Boliméw, sala konferencyjna.



IV. Informacje dodatkowe.

1. Gmina Bolimow, umozliwi zainteresowanym oferentom ogledziny lokalu serwerowni
oraz sieci telekomunikacyjnej. Wnioski w tym zakresie mozna sktada¢ mailowo na adres
ug.sekretariat@bolimow.pl,

2. Dokumentacja powykonawcza budowy infrastruktury $wiattowodowej sieci
telekomunikacyjnej zbudowanej w ramach POIG 8.3, zostanie udostgpniona na wniosek
oferenta zlozony mailowo na adres ug.sekretariat@bolimow.pl, w terminie 2 dni roboczych
od daty otrzymania wniosku w tym zakresie;

3. Gmina Bolimoéw zastrzega sobie prawo do odwotania przetargu, jak roéwniez prawo
zamknigcia przetargu bez wytonienia ktorejkolwiek z ofert.

Signature Not

Verified
Dokuseeht podpighny
przez StanistawZinart;
Gmina Boli

Data: 20

12:48:17 C_E[




(dane Oferenta)

OFERTA

dla Gminy Boliméw

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu pisemnym ograniczonym z dnia ................... r.,
dotyczacym sprzedazy $rodka trwatego bedacego wilasnoscia Gminy Bolimow- infrastruktury
swiattowodowowej sieci telekomunikacyjnej zbudowana w ramach POIG 8.3 , oferuj¢ ceng

nabycia ww. $rodka za kwote:

netto: .......o. eieeiiin.. ZE (ZYOWNIC: ... e )
podatek VAT (...%) ... ZE (STOWNIC ... )
brutto: .................. ZE (SFOWIIC: et e )

1. Oswiadczam, ze zapoznatem si¢ z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez
zastrzezen.

2. Os$wiadczam, ze zdobytem konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

3. Oswiadczam, ze skladajac ofert¢ na zakup infrastruktury Swiatlowodowe;j sieci

telekomunikacyjnej zbudowana w ramach POIG 8.3 jestem zainteresowany najmem

pomieszczenia serwerowni, zlokalizowanej w budynku Urzedu Miasta i Gminy Boliméw na czas

nieoznaczony.



infrastrukture swiattowodowa sieci telekomunikacyjnej zbudowana w ramach POIG 8.3

Zalaczniki:

1.0$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2. Aktualny wpis do rejestru przedsigbiorcéw telekomunikacyjnych;
3. Pelnomocnictwo — jesli dotyczy.

(osoba uprawniona do reprezentowania oferenta )



Zatgcznik Nr 2

NAZWA WYKONAWCY: vttt st cstee e eae st etesae et stesas steses saeses sessensessessessessessensessensessessnssesansans
Adres WYKONAWCY:  cooeoeiiieietie ettt et st st st st st st s e e e e s et es ettt seb et et e e et enseneesesneena ane
NIP, REGON: ettt e st ste st st se st e see e e e s e ee b e e e es b ene et ene et eneere et sanena ane
Tel., AAreS @-MAIl: oottt et e e e et e st et sebeeaare b serbenee

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Skfadajac oferte na zakup ,,infrastruktury swiattowodowowej sieci telekomunikacyjnej
zbudowang w ramach POIG 8.3”
oswiadczam, ie:

1) nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022
r poz. 835 z pézn. zm.).

(miejscowosc i data) (podpis osoby uprawnionej
do podpisania oferty)

* niepotrzebne skresli¢
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